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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles
Накрайник за смесване и нанасяне на смоли Sika AnchorFix®

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles са поставени 
върху флакона на всеки продукт Sika AnchorFix®, за 
постигане на правилно смесване на 2-компонент-
ното анкериращо лепило и неговото нанасяне в 
предварително пробитите отвори.

УПОТРЕБА
Смесване на смолата▪
Нанасяне на смолата в пробити отвори за анкери-
ране

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
Отлично хомогенизиране на материала▪
Лесно поставяне и подмяна▪

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ
Всички Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles са по-
сочени в съответните одобрения на всеки продукт 
Sika AnchorFix®

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка 5/10 бр. в плик

Външен вид / Цвят Прозрачен / бял / черен

Срок на годност Неограничен

Условия на съхранение Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани 
опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +35 °C. Винаги спаз-
вайте указанията върху опаковката.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата Трябва да се използват следните продукти от системата:
Анкериращо лепило Sika AnchorFix®▪
Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles ▪

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Преди нанасянена лепилото Sika AnchorFix®, след 
отстраняване на капачката, завийте правилния нак-
райник върху всеки флакон Sika AnchorFix®.
От съществено значение е химическите анкерни 
системи Sika AnchorFix® винаги да се използват с 

правилния накрайник. Използването на неодобре-
ни накрайници може да доведе до недостатъчно 
смесване, промяна на разхода и намаляване на по-
казателите на продукта.
След като поставите Sika AnchorFix® Static Mixers / 
Nozzles в работна позиция, стиснете пистолета поне 
2 пъти, до получаване на хомогенна смес. Не из-
ползвайте този материал. Освободете налягането 
във флакона и почистете отвора с чиста кърпа.
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За начина на монтаж на анкериращи лепила Sika 
AnchorFix®, моля, обърнтете се към съответния 
Лист с технически данни и свързаната допълнител-
на документация.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Един път използвани, Sika AnchorFix® Static Mixers / 
Nozzles не могат да бъдат почистени.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Не използвайте други видове накрайници; изпол-
звайте само накрайници Sika AnchorFix® Static 
Mixers / Nozzles.

▪

Не режете и не намалявайте дължината на смеси-
телния накрайник, тъй като това ще повлияе на 
кечеството на смесване на материала.

▪

Със Sika AnchorFix® Static Mixers / Nozzles използ-
вайте само анкериращи лепила Sika AnchorFix®.

▪

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този Лист с техни-
чески данни, се основава на лабораторни изпитва-
ния. Реално измерените стойности могат да се раз-
личават от посочените, поради обстоятелства извън 
нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Моля, имайте предвид, че в резултат на специфич-
ни местни разпоредби експлоатационните показа-
тели на този продукт може да се различават в раз-
личните страни. За точно описание на областта на 
приложение, моля, консултирайте се с местното из-
дание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА БЕЗОПСАНОСТ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съ-
държа вещества, които се очаква да се отделят от 
изделието при нормални и разумно предвидими 
условия на употреба. За въвеждане на пазара, 
транспорт и употреба не е необходим информаци-
онен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 
от същия регламент. За безопасна употреба след-
вайте инструкциите, дадени в Листa с технически 
данни за продукта. Въз основа на настоящите ни 
познания, този продукт не съдържа SVHC (вещест-
ва, предизвикващи сериозно безпокойство), избро-
ени в приложение XIV на Регламента REACH или от 
списъка на кандидатите, публикуван от Европейс-
ката агенция за химически продукти в концентра-
ции над 0.1 % (по маса).

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията и по-специално препоръките за 
приложение и използване на продуктите на Сика, 
са предоставени добронамерено и се основават на 
текущите ни познания и опит при правилно съхра-
нение, боравене и използване в нормални условия 
в съответствие с нашите препоръки. На практика 
разликите в материалите, основите и действител-
ните условия на обекта са такива, че не може да се 
гарантира пригодността за определена цел, нито 
да възникнат законови задължения, както от насто-
ящата информация, така и от предоставени писме-
ни препоръки или други съвети. Потребителят е 
длъжен да провери пригодността на продукта към 
поставените изисквания и цели. Сика запазва пра-
вото си да променя характеристиките на своите 
продукти. Правата на собственост на трети страни 
трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се прие-
мат съгласно нашите текущи условия на продажба 
и доставка. Потребителите са длъжни винаги да 
правят справка с последното издание на местния 
Лист с технически данни за съответния продукт, ко-
пия от който се предоставят по заявка. В зависи-
мост от местните азкони и наредби е възмжно е да 
се наложи адаптиране на представения по-горе от-
каз от отговорност. Всяка промяна може да бъде 
реализирана само с разрешение на Корпоративния 
юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg
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